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HYBRID Ol/Wasser-Warmetauscher Serie

COOLING SCM/FS

Predictive Maintenance 4.0

B Ausfithrung mit Doppelrohren

M 100 % Elektronische Uberwachung
Sensor ist durch 10-Link
Industrie 4.0 fahig

B Leckagedetektor auf Wunsch mit
IECEx Zertifikat

B Abnehmbare AnschluRdeckel
zur wasserseitigen Reinigung
der Innenrohre
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lhr Partner fiir Kiihler und Systeme

Sicherheitsprinzip

‘” ‘ Alluminium Rippen Z Leckagesensor

1] alluminium fins leakage sensor

Zu kiihlende Fliissigkeit Kiihimedium Leckagefiihrung
Liquid to be cooled Cooling medium leakage control

Basierend auf den bestehenden Hybrid-Warmetauschern der SCM-Serie entwickelte Universal Hydraulik GmbH den
neuen Hochleistungssicherheitswarmetauscher SCM/FS. Die Vorteile der Hybridausflihrung, wie zum Beispiel seine
kompakte Bauweise oder der interne Bypass der neuesten Generation, konnen hier vollstandig genutzt werden.

Die Warmetauscher der SCM-FS Baureihe sind mit einem Doppelrohrsystem ausgestattet. Somit kommt es nicht
zur Vermischung des kihlenden und des zu kiihlenden Mediums. Im Falle einer Leckage stromt das Fluid in einen
daflr vorgesehenen Bereich und wird mit Hilfe eines spez. Sensors umgehend festgestellt. Die 100% elektroni-
sche Uberwachung bietet lhnen maximale Sicherheit.

Der Sensor arbeitet nach dem Impedanz-Spektroskopie-Verfahren. An der Sondenspitze werden drei elektrische
Felder erzeugt, welche durch das Medium beeinflusst werden. Aus diesem Verhalten der elektrischen Felder
konnen Rickschlisse auf das beriihrende Medium gezogen werden.

Standardmaterial

Mantelrohr - Stahl/Edelstahl
AuRere Rohre -CU

Innere Rohre - CU-NI/SS
Deckel - Grauguf’
Trennkammer - Stahl

Andere Materialpaarungen auf Kundenwunsch.
Optional: Seewasserausflihrung

Die technischen Angaben in diesem Datenblatt beziehen sich auf die beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfalle.
Bei abweichenden Betriebsbedingungen und Einsatzféllen wenden Sie sich bitte an Universal Hydraulik.
Technische Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch unsere \Wartungs- und Bedienungsanleitung.
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